1.Оборудование
Звукоусиливающая система. 
Мощность – из расчета минимум 10 ватт на одно посадочное место.

Для данного случая 500 вт-1квт(достаточно)

Портальная акустика.(JBL,ELECTRO-VOICE,DYNACORD или аналог по уровню) х2 
Пульт - YAMAHA, DDA, Allen&Heth, Soundcraft, Midas ... Конфигурация пульта - 24/4/2, эквалайзер - низ, верх, 2 параметрические середины. 
Процессор эффектов класса «Lexicon PCM», «Yamaha SPX», « T.C. Elektronics» 
Мониторная система. Мониторы min 4 шт для формирования 2-мониторных линий. (в зависимости от помещения)
Ударная установка: Yamaha, Tama, Sonor, или аналог по уровню.Три стойки под тарелки с крепежами, подставка для хай-хэта с крепежом, регулируемый по высоте стул для барабанщика. 
Ударная установка должна располагаться на резиновом или ковролиновом покрытии 2х2 м. (при отсутствии покрытия продумать закрепление любого элемента ударной установки). Для подзвучивания ударной установки необходимо 6-8 микрофонов. . (в зависимости от помещения)
Бывает достаточно 2 х(бас бочка и малый барабан)
Комбо: Наличие комбов (гитарный) мощность не менее 100Вт) (Marshall, Fender, Mesa Boogie,Hughes & Kettner или аналог по уровню) и басового, мощность не менее 300 вт (Ampeg,Hartke,Peavey,Trace Elliot) 
Акустическая гитара:  Ди-бокс (любой) - 1шт.
Стойки: 2 микрофонные стойки типа журавль (под вокал) и 3 стойки-подставки под гитары.(одна под акустику). Точки питания 220 вольт на сцене: 1) басист-1 (комбо) 2) гитарист-3+3 (комбо +процессор). 
2. Предварительная подготовка музыкального оборудования
Все оборудование должно быть абсолютно исправным, подключено и протестировано до начала саунд-чека. Для всех аппаратов должно быть выполнено заземление.
